
Rifrattometro Digitale Per Miele Per La Misurazione Di
Precisione Della Qualità Ottimale Del Miele
Numero articolo: HR-02

introduzione

Accurato rifrattometro digitale per il miele per
umidità, Brix, RI e temperatura. Indispensabile
per apicoltori e trasformatori. Veloce, preciso e
portatile. Acquistabile ora!

Ulteriori informazioni

Caratteristiche Descrizione Valore/Beneficio per i professionisti

Scale di misurazione Acqua %, Brix, Indice di rifrazione (RI) Analisi digitale completa e accurata.

Precisione/Risoluzione Alta precisione, spesso allo 0,1% o allo 0,0001 RI Dati affidabili per decisioni critiche sulla qualità.

Temperatura automatica (ATC)
automatica (ATC) Integrato, ad ampio raggio (ad es., 0-40°C) Garantisce l'accuratezza della misura in presenza di temperature

ambientali variabili.

Tipo di display LCD grande e chiaro con letture multiple Facile da leggere, riduce gli errori e mostra tutti i dati rilevanti a
colpo d'occhio.

Funzionamento Semplice interfaccia a 3 pulsanti, piccolo volume di
campione Test rapidi, efficienti e facili da usare.

Calibrazione Facile, in genere con acqua distillata Mantiene l'accuratezza dello strumento con il minimo sforzo.

Portabilità Compatto, leggero, alimentato a batteria e dotato di
custodia protettiva. Ideale per l'uso sul campo e in laboratorio.

Dimensioni/Peso Circa 121x58x25mm / 90g (senza batteria) Comodo da trasportare e da maneggiare.
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